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FLAGSTACK – capture the flag...

FAQ:

Wie lege ich eine „TreasureFlag“ aus ?
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FLAGSTACK – capture the flag...

https://flagstack.net/shop

Inventar öffnen
„TreasureFlag‘s“

erwerben (optional)

https://flagstack.net/shop
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FLAGSTACK – capture the flag...

Treasure Flag‘s
anzeigen 

Treasure Flag
öffnen

Per Mail senden
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FLAGSTACK – capture the flag...

Code aus E-Mail öffnen

Wetterfest drucken
(Folie 5)

Vor Ort:
Deploy starten

Vor-Ort:
Code scannen
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FLAGSTACK – capture the flag...

Codes mit einem Laserdrucker auf eine 

hochwertige A4-Selbstklebefolie drucken (für 

Laserdruck geeignet).

Man bekommt bequem 30 gute Codes auf 

eine A4 Seite. Jetzt nur noch ausschneiden 

und die Codes sind zum Einsatz bereit.

Codes auf A4-Papier drucken (Laser/ Inkjet) 

und einzeln ausschneiden. 

Codes einzeln in die Laminierfolie legen und 

auf einen ausreichenden Abstand (ca. 1cm) 

untereinander achten → wichtig für eine 

wetterfeste Versieglung.

Beim anschließenden Schneiden darauf 

achten, das immer genug Rand zum Code 

bleibt (mind. 5mm).

Jetzt sind die Codes wetterfest und können 

genutzt werden (u.a. Doppelklebeband, 

Magnet, Klebstoff, Klett..)

Layout der Etiketten mit der zugehörigen 

Software erstellen (Codes + ggf. Hinweise).

Etiketten auf geeignetem Material 

ausdrucken. Am besten eignen sich 

Schriftbänder mit integrierter Laminierung

Schon sind die Codes einsatzbereit.

Vorteil

Weniger Wartungsaufwand → längere 

Lebensdauer als „hausgemachte“ Aufkleber

Laserdrucker nicht zwingend erforderlich

Nachteil

Höherer Zeitaufwand bei der Erstellung

Mehr Equipment (Laminator) notwendig

Montage vor Ort ggf. aufwändiger

Vorteil

Sehr geringe Kosten

Sehr einfach zu benutzen 

Einfach zu ersetzen

Nachteil

Je nach  Einsatzort kann der Aufkleber 

schnell verblassen

Lebensdauer max. 2-3 Jahre 

Vorteil

Weniger Wartungsaufwand → längere 

Lebensdauer als „hausgemachte“ Aufkleber

Sehr einfach zu benutzen 

Einfach zu ersetzen

Nachteil

Mehr Equipment (Etikettendrucker) notwendig

Aufkleber (Laserdruck) Laminierte Ausdrucke Etikettendrucker

Pro-Tip:

Immer 2 oder mehr Exemplare drucken, das verringert den Aufwand bei der Wartung.
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FLAGSTACK – capture the flag...

Hast du noch Fragen?

Dann schau doch bitte hier:

www.flagstack.help

oder frag einfach einen unserer Flagstack Volunteers

Tutorial by „Lausitzer Teufelchen“   
Thanks to „TheMachman“

http://www.flagstack.help/

